
HomeInterrupteur d'installation
Série 8040/11-V30 en GRP

 

1

  
04.02.2024 · PO·fr MatéRielS d'inStallatiOn

E3<Reg TAB>

• Version comme interrupteur bipolaire ou interrupteur- inverseur
• Boîtier en résine de polyester renforcée de fibres de verre
• degré de protection iP66 selon Cei/ en 60529
• indication de position claire 0/ 1 ou On/ OFF

 ◤ Tableau de sélection

Version  Commutateur- inverseur

Figure type du produit Matériau de joint température ambiante °C nº d'art. Poids

2412240°

180°

120°

60° 11 23

2311

X0°/360°

X
6 x 60°

X

X

2412

300°

X

X

8040/ 11- V30- 035- B nBR -20 °C ... +55 °C (t6) 
-20 °C ... +60 °C (t5)

245657 615 g

8040/ 11- V30- 035- S Silicone -60 °C ... +55 °C (t6) 
-60 °C ... +60 °C (t5)

245658 615 g

Version  interrupteur

Figure type du produit Matériau de joint température ambiante °C nº d'art. Poids

2414

2414
270°

180°

90°

13 23

2313

X

0°/360°

X

90° 180°
270°0°X

X

8040/ 11- V30- 033- B nBR -20 °C ... +55 °C (t6) 
-20 °C ... +60 °C (t5)

245655 600 g

8040/ 11- V30- 033- S Silicone -60 °C ... +55 °C (t6) 
-60 °C ... +60 °C (t5)

245656 600 g

 ◤ Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions
ieCex protection contre l'explosion de gaz ex db eb iiC t6 Gb
ieCex protection contre l'explosion de 
poussières

ex tb iiiC t80 °C db

ateX protection contre l'explosion de gaz E ii 2 G ex db eb iiC t6 Gb
ateX protection contre l'explosion de 
poussières

E ii 2 d ex tb iiiC t80 °C db

Certificats ateX (PtB), Brésil (UlB), Chine (nePSi), ieCex (PtB), inde (Peso), taïwan (itRi)
Homologation marine dnVGl
Certificat de conformité ateX (eUK), Chine (CCC)
avis Le marquage du produit peut être différent. Les dispositifs de série sont marqués ATEX et IECEx.

 ◤ IECEx / ATEX

Zone 0 1 2 20 21 22

Installation en ● ● ● ●

les interrupteurs d'installation de la série 8040/ 11- V30 sont utilisés pour la commutation de systèmes d'éclai-
rage. la position de commutation est clairement indiquée grâce au circuit à 90°. Ceci est avantageux lorsque 
le système d'éclairage et l'interrupteur sont logés dans des pièces différentes. La poignée rotative fluores-
cente permet l'orientation en cas de panne de l'éclairage.

MY R. StaHl 8040F

https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/245657
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/245658
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/245655
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/materialid/245656
https://r-stahl.com/fr/fr/produits/downloads/webcode/8040F
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E3E3  ◤ Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques
tension assignée d’emploi aC 690 V
tension assignée d’emploi dC 220 V
Courant de service assigné 16 a (t6)
avis Puissance de commutation :

 aC-1 : 16 a, 690 V
 aC-15 : 16 a, 415 V
 aC-3 : 8 a, 500 V
 aC-3 : 4 a, 690 V
 dC-1 : 10 a, 24 V
 dC-1 : 6 a, 60 V

Caractéristiques mécaniques
degré de protection iP (Cei 60529) iP66
Matériau du boîtier Résine polyester, renforcé de fibres de verre 
Bornes de connexion minimum 1,5 mm²
Borne de connexion à fils fins maximum 2,5 mm²
Borne de connexion unifilaire maximum 4 mm²
durée de vie minimum 105 cycles de manœuvres
Composants
Presse-étoupes 1 x M25 Ø 7 ... 17 mm
Bouchon obturateur 2 x M25 x 1,5

 ◤ Accessoires

Figure description nº d'art. Poids
Poignée rotative, grande 
BG731

8602C3- 731- B-90X- e08 
Ø 65 mm 
Couleur de poignée : noir 
Couleur de capot de protection : noir 
étiquette de signalisation : 0/ OFF -  i/ On 
Verrouillable en : 90° 
non monté 
-20 °C ... +60 °C 
Sans silicone: Oui

227223 40 g

8602C3- 731- S-90X- e08 
Ø 65 mm 
Couleur de poignée : noir 
Couleur de capot de protection : noir 
étiquette de signalisation : 0/ OFF -  i/ On 
Verrouillable en : 90° 
non monté 
-60 °C ... +70 °C 
Sans silicone : non

227224 40 g

 ◤ Pièces de 
rechange

261349 2 g

Figure description nº d'art. Poids
Plaques pour grande poignée rotative BG 728, BG 729, BG 730, BG 731

Ø 58 
i  0  i  0

227010 2 g
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